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بوابات ثنائية الطي عارضات الحاجز	 بوابات مفصلية	 لحماية عالمك

المواصفات
بوابة PAS 68 & CWA 16221 Terra المنزلقة المزودة بدعامات 7.5 طن ••

 PSSA عند سرعة 50 ميل في الساعة معتمدة من
بوابة 7.5 طن PAS 68 Terra عند سرعة 50 ميل في الساعة. تم اختبار ••

التصادم بنجاح في وضعي الإغلاق الكامل ونصف الفتح. عملية تمامًأ 
بعد الاختبارات.

 بوابة 7.5 طن PAS 68 Terra V عند سرعة 50 ميل في الساعة••
PSSAمعتمدة من 

بوابة PAS 68 Terra الدوارة 7500 كغم عند سرعة 50 ميل في الساعة••
بوابة PAS 68 Terra المفصلية( بوابة Terra المتأرجحة مزودة بحاجز ••

فجوات أمني 7500 )كغم عند سرعة 50 ميل في الساعة
حاجز PAS 68 Terra معتمد على بوابة PAS 68 Terra المنزلقة المزودة ••

بدعامات ذات رمز لتصنيف طريقة التصميم

  PAS 68 بوابات
بوابة Terra المنزلقة المزودة بدعامات، بوابةTerra V ، بوابة Terra المتأرجحة وبوابة Terra المفصلية

Terra Sliding GateTerra Gate Terra Swing GateTerra Beam

Terra V Gate

Terra Hinged Gate
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المواصفات
PAS 68 Compact Terra حاجز 3.5 طن عند سرعة 30 ميل في ••

الساعة، متوفر الآن بطرز تركب على السطح وأخرى يدوية
PAS 68 Terra Ultimate حاجز 7.5 طن عند سرعة 50 ميل في ••

الساعة و 1.5 طن عند سرعة 50 ميل في الساعة
PAS 68 Terra Manual حاجز 7.5 طن عند سرعة 30 ميل في ••

الساعة و 3.5 طن عند سرعة 50 ميل في الساعة

PAS 68 حواجز
حاجزCompact Terra ، حاجزTerra ، حاجزTerra Ultimate ، حاجز Terra اليدوي

Compact Terra Barrier Impact Test

Terra Manual Barrier

Terra Ultimate Barrier

Compact Terra Barrier Compact Terra Barrier



بوابات ثنائية الطي عارضات الحاجز	 بوابات مفصلية	 لحماية عالمك

Terra Blocker Terra Blocker Impact Test Test Result

Terra Blocker

Terra Shallow Blocker

Terra Surface Mount Blocker

المواصفات
PAS 68 Terra Surface Mount عائق 7500 كغم عند سرعة ••

50 ميل في الساعة

PAS 68 Terra Shallow عائق السطحي 7500 كغم عند سرعة ••
50 ميل في الساعة

PAS 68 & K12 Terra عائق 7.5طن عند سرعة 30 ميل في ••
الساعة و50 ميل في الساعة

PAS 68 عوائق
Terraوعائق Terra Shallow عائق ، Terra Surface Mountعائق



بوابات ثنائية الطي عارضات الحاجز	 بوابات مفصلية	 لحماية عالمك

المواصفات
PAS 68 Rising Terra أعمدة ربط الحبال 7500كغم عند سرعة ••

50 ميل في الساعة

 PLANETمجموعة
PAS 68 Static Terra Jupiter أعمدة ربط الحبال 7500كغم عند ••

سرعة 50 ميل في الساعة
PAS 68 Static Terra Neptune أعمدة ربط الحبال 7500كغم ••

عند سرعة 40 ميل في الساعة
PAS 68 Static Terra Venus أعمدة ربط الحبال 7500كغم عند ••

سرعة 30 ميل في الساعة
متوفر بخيارات سطحية وقابلة للإزالة

تتوفر الجلب في مجموعة من التشطيبات والإضافات.ن
سطح من الاستانليس استيل ينُظف بالخرازات المضغوطة وقبة علوية

 معتمد للاستخدام من قبل الحكومة البريطانية 
)CPNI يرُجى الاتصال بـ(

نص الصورة:

بوابة Diamond الدوارة

 PAS 68أعمدة ربط الحبال
أعمدة ربط الحبال المرتفعة والثابتة

Bead blast stainless steel finish and dome top

Retractable Terra Bollards

Mitre top

Painted finish

Dome topDiamond Turnstile

بوابة Terra Diamond الدوارة ••
الإصدار 6.1 تصنيف الأمان 3 و 4••

المشاة
LPS1175بوابات دوارة
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